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PIESESCRISE

1. Lista de semnituri
2. Borderou
3. Memoriu tehnic justificativ
4. Dimensionarea structurii rutiere si verificarea [a inghet-dezghet
5. Deviz generat
6. Deviz pe obiecte

PIESE DESENATE

1. Plan General
2. Ptan de situalie
3. Profit transversal tip
4. Detatii rigota
5. Racordare strazi laterale
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PROIECT TRONSON DRUTT JUDETEAN - DJ 402
Klt 6l+860 - 63+129

FAZA: Studiu de Fezabilitate

OBIECTIV DE INVESTITIE

MODERNTZARE DJ 4O2 TRONSON SrNEST|-L|M|TA JUDET tLFOV,
KM 61 +860 - 63+420

FAZA: Studiu de Fezabilitate
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PROIECT TRONSON DRUIT JUDETEAN - DJ 402
Klt 61+860 - 63+420

FAZA: Studiu de Fezabilitote

(1) DATE GENERALE
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3, DURATA DE REALIZARE (LUNI)

4. CAPACTTATI( UNlrATl FtZtCE Sl VALORICE)

5. ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA
INVESTITIA, DUPA CAZ

(8) AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

1. AVIZUL BENEFICIARULUT DE INVESTITIE PRIVIND NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI-23

_23

3. AVIZE DE PRINCIPIU PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR (ENERGIE TERMICA SI ELECTRICA, GAz

METAN, APA-CANAI, TELECOMU NICATII)
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2. ESALONAREA fNVESTITIEI (f NV/C+MI ' 22
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2. AMPLASAME

3. TITULARULINVESTITIEI

4. BENEFICIARULINVESTITIEI

5. ELABORATORULSTUDIULUI

(2) TNFORMATIT GENERALE PRMND PROIECTUL

1. SITUATIA ACTUAIA SI INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA

PROIECTULUI

2. DESCRIEREAINVESTITIEI

3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE; GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI -IO

(3) COSTURTLE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

T. VALOAREATOTAI.A CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUIGENERAL

2. ESALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

(4) ANALIZA COST-BENEF|C|U

(s) suRsELE DE FINANTARE ALE INVESTITiEI

(6) ESTTMAR| pRtVrND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

1. NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE EXECUTIE

2. NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE OPERARE

(v) qRTNO//PALII INDICATORTTEHNICO-ECONOMICT AI INVESTITIEI

1. VALOAREATOTALA (lNV), INCLUSIVTVA (Mll LEI)
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PROIECT TRONSON DRUIT JUDETEAN - DJ 402
Klt 61+860 - 63+429

FAZA: Studiu de Fezabilitate

4. ACORDUL DE MEDIU

5. ALTE AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU SPECIFICE TIPULUI DE INTERVENTIE

Str. Calea Munteniei
nr.56

Focsani, Vrancea -
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PROIECT IRONSON DRUlvl JUDETEAN - DJ 402
K*l 61 +860 - 63+420

FAA: Studiu de Fezabilitate

i ODERNIZARE DJ 402, TRONSON SINESTI-LIMITA JUDET ILFOV, K,1{ 61+860 - 63+42O

ROMAN|A, JUDETUL IALOMITA, COMUNA stNEsTt.

JUDETUL IALOMITA
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JUDETUL IALOMITA

PROIECTANT DE SPECIALITAT E :

5.C. CAPTTAL VtStON S.R.L.

Str. Catea Munteniei nr.56

Focsani, Vrancea - ROMANIA
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PROIECT TRONSON DRUIA JUDETEAN - DJ 402
Klt 6l+860 - 63+420

FAZA: Studiu de Fezabilitate

Proiectul propus pentru implementare in comuna Sinesti, judetul lalomita, are ca entitate

responsabita JUDETUL IALOMITA, autoritate publica locata, care are in administrare tronsonul

drumului judetean 402 pana ta Limita judetul,ui ltfov . Tronsonul pentru care este reatizat acest

proiect incepe de [a intersectia cu drumul european E60 si are o lungime de aproximativ 1,43 km

facand tegatura intre Sinesti si Maineasa.

Din punct de vedere al starii tehnice, tronsonut drumului judetean 402 ta care se refera

acest proiect se prezinta astfel:

cu trecerea timputui;

pietruit);

apa stagneaza pe partea carosabila ;
geometria transversala si pantele longitudinale nu pot asigura scurgerea apetor;

drumurile laterale nu sunt amenajate si podetele laterale sunt subdimensionate sau

lipsesc;

tucrarite pentru siguranta circutatiei lipsesc;

nu exista o amenajare corespunzatoare a intersectiitor intre drumuri;

geometria drumutui in ptan nu asigura siguranta si confort participantilor ta trafic.

Str. Calea Munteniei

Focsani, Vrancea -

aovAruta
Telefon: 0769.871.O88



ry
il
I
t
il
il
il
il
T
t
r
t
t
t
t
t
r
t
t
L
t

PROIECT TRONSON DRUil JUDETEAN. DJ 402
Klt 61+860 - 63+420

FAZA: Studiu de Fezabilitote

Avand in vedere starea de viabil,itate a tronsonutui drumutui judetean 40-?, total
necorespunzatoare, cu denivetari permanente ate suprafetei carosabite, cu noroi si aluviuni pe
timp cu precipitatii sau praf pe timp secetos, modernizarea acestuia este necesara pentru

asigurarea urmatoaretor oportunitati:

:

,.dit asigura dezvoltarea activitatilor economice;

* creste gradul de confort si siguranta in transportut de catatori;
,dt scurteaza durata catatoriitor in transportul de catatori si marfuri;
{t imbunatateste conditiil.e de mediu prin diminuarea noxelor si a prafutui;
tk asigura protectia zonei drumutui impotriva actiunii necontrotate a apei si a fenomenutui

de inghet-dezghet;
,x&. reduce costurite de transport si consumut de carburant si tubrefianti;
.& diminueaza uzura prematura a componentetor autovehicutelor.
{t asigurarea scurgerii apelor

a) Concluziile studiutui de prefezahititate sau ale ptanutui detatiat de investitii pe termen
lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabit) privind situatia actuala,
necesitatea si oportunitatea promouarii investitiei, , precum si scenariul tehnico-' economicsetecAt :

Nu exista studiu de prefezabilitate sau ptan de investitii pe termen [ung.

b)
: : : :  i : j

Scenarii propuse (minimum doua)

SCENARIUL 1 - BETON ASFALTIC PE FUNDATIE DIN MACADAM SI BALAST

Str. Calea Munteniei
'  nr .56

Focsani, Vrancea -

nouArura
Telefon: 0769.871.088
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PROIECT TRONSON DRUITA JUDETEAN - DJ 402
Klt 61 +860 - 63+420

FAZA: Studiu de Fezabilitate

8A16,

BADP525

Piatra Sparta

Batast

SCENARIUL 2 . BETON DE CIMENT BCT 3,5 PE FUNDATIE DIN BALAST

- 4,00 cm

- 5,00 cm

- 20,00 cm

- 25,00 cm

- 20,00 cm

- 2,00 cm

- 20,00 cm

- 10,00 cm

data beton ciment Bcr 3,5

strat de nisip

fundatie din balast

strat de forma

Scenariu[ recomandat de catre elaborator

Avanatajele scenariu[ui recomandat (scenariul 1 )

lmbracamintile rutiere din beton asfaltic prezinta urmatoarele avantaje:

/ chettuieli initiate

ciment;

de construire reatativ mici decat ale imbracamintilor din beton de

Str. Calea Munteniei

nr.56

Focsani, Vrancea -

nouAt'ttR
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PROIECT IRONSON DRUIT JUDETEAN. DJ 402
KIA 61+860 - 63+420

FAZA: Studiu de Fezabilitate

pot fi executate in etape pe masura cresterii traficutui si a necesitatii maririi capacitatii

portante a sistemutui rutier . Consotidarea succesiva prin ameliorari progresive se poate

aptica fara nici-o dificuttate, intrucat intr-o prima etapa, cand traficul este mai redus se

proiecteaza si se executa o imbracaminte bituminoasa provizorie, sau semipermanenta, ca

apoi. pe masura cresterii traficutui, sistemu[ rutier sa poata fi ranforsat prin apticarea unei

noi imbracaminti de tip greu, care in functie de rezuttatele obtinute din catculul de

dimensionare, se asterene direct sau prin intermediu[ unui strat de baza, pe

imbracamintea veche ;

mentenetanta si intretinerea in perioada de exptoatare este mutt mai usoara si mai ieftina

fata de imbracamintite din beton de ciment ;

asigura un confort rutier sporit in circutatie.

Dezvanatajele scenariutui 2

tmbracamintile rutiere din beton de ciment prezinta urmatoarele dezavantaje:

X cheLtuieti intiate mutt mai ridicate de construire fata de imbracamintile din beton

asfattic ;

posibil.itatite de ranforsare a imbracamintilor rutiere rigide, pentru adaptarea [a un trafic

rutier sporit, impune tehnotogii de executie comptexe, cu costuri mari, fata de

imbracamintile din beton asfattic ;

existenta rosturilor transversate in imbracamintea rutiera din beton de ciment deranjeaza

circutatia autovehicutetor in trafic, atat datorita cotmatarii in exces a acestora cu mastic

bituminos, cat si datorita eventuatelor tasari ale datelor provocate de neuniformitatea

capacitatii portante a terenului de fundare de-a tungul drumului.

asigurarea conditiitor normale de circutatie pe timp de iarna impune metode de actionare

mai anevoiase, avand in vedere ca nu se recomanda utilizarea fondantilor chimici ta

deszapezire si combaterea poleiutui ;

defectiunite care pot aparea in imbracamintea rutiera din beton de ciment din cauza unor

eventuate greseti de executie sau de subdimensionare a sistemutui rutier se elimina foarte

greu si cu cheltuieli insemnate ;

nu se preteaza [a ametiorari progresive prin consolidari succesive ate sistemutui rutier in

functie de neceitatite impuse de trafic ;

Str. Calea Munteniei

nr '56

Focsani, Vrancea -

RouAnta
Telefon: 0769.871.088
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PROIECT TRONSOAI DRUTT JUDETEAN - DJ 402
KIA 61+860 - 63+129

FAZA: Studiu de Fezabilitate

Jt este necesara uneori construirea de. variante pentru circulatia curenta care nu se poate

desfasura normat pe sectorul in executie a imbracamintei din beton de ciment.

d: Ddffi#Epii*.n& "fni.#iaiil,i||si|le i .wci:id'uii'i',:c;i'',:.|:,:,

Amptasamentul investitiei proiectate se afla pe teritoriut administrativ a[ comunei Sinesti

Judetul lalomita si privesie modernizarea drumutui judetean DJ 407, intre KIA 61+860 - 63+42O.

Nu exista o structura rutiera ctara, tronsonul de drumul avand prevazuta o pietruire de

aproximativ 25 cm. Capacitatea portanta a sistemutui rutier existent este depasita, fapt ce a dus

[a aparitia unor defectiuni ca fagase, gropi, denivetari provocate de actiunea de inghet-dezghet,

care fac aproape imposibita circutatia rutiera in perioada cu precipitatii si nu numai.

Intrucat sistemul de cotectarea si evacuarea apetor ptwiale nu functioneaza corespunzator,

pietruirea existenta s-a deterioarat continuu, prin infittrarea apetor pluviale sub aceasta si

degradarea continua din cauza fenomenutui de inghet-dezghet.

Tronsonul de drum judetean care face obiectul acestui proiect se intersecteaza cu drumul

european E50 care are prevazuta o structura rutiera moderna, cu imbracaminti asfaltice. In

continuarea acestui tronson DJ 407 este deasemenea modernizat.

Din punct de vedere geometric, sistematizarea plana si verticala nu se incadreaza cerintetor

de exptoatare.

Podetele de subtraversare nu sunt functionate sau lipsesc in zonele necesare, cum ar fi

intersectia cu alte strazi sau accesete [a proprietati. Nu sunt amenajate camere de cadere.

Semnatizarea rutiera nu este reatizata corespunzator.

Proiectarea lucrarilor de modernizare a drumutui judetean DJ 4OZ s-a facut tinand cont de:

tema de proiectare;

necesitatea si oportunitatea executiei lucrarii a fost determinata de importanta acestui

drum pentru comunitatea judetului latomita din punct de vedere economic si sociat;

rezolvarea disfunctionatitatilor constatate pe traseu[ drumului si de aici necesitatea

aducerii acestuia [a o capacitate portanta si tehnica corespunzatoare cerintelor impuse de

traficuI preconizat;

respectarea standardetor si normativetor tehnice privind proiectarea drumurilor pubtice.

Str. Calea Munteniei

nr.56

Focsani, Vrancea -

nouArun
Telefon: 0769.87.| .088
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PROIECT IRONSOT'| DRUil JUDETEAN - DJ 4A2
Klt 61+860 - 63+420

FAZA: Studiu de Fezabilitate

conform criteriilor. mentionate si din evaluarea starii tehnice
modernizarea prin:

*

{t

asigurarea etementetor geometrice impuse de standardete
privind proiectarea drumuritor pentru desfasurarea" in ptan,
transversat;

proiectarea unei structuri rutiere corespunzatoare traficutui
respectiv imbracaminte bituminoasa usoara:

qk lucrari pentru asigurarea unei bune functionari a podetelor noi proiectate;
+ amenajarea intersectiil.or intre strazi;
+k realizarea lucraritor de siguranta circulatiei.

Prin documentatia privind modernizarea drumuritor rurale, se va asigura:

sporirea capacitatii portante a sistemutui rutier;

aducerea drumutui [a o stare tehnica corespunzatoare desfasurarii circulatiei in conditii de
confort si siguranta deplina;

mentinerea unei stari de ordine, curatenie si aspect estetic placut.

a drumurilor, s-a propus

si normativele in vigoare
profil longitudinal si profit

actuat si de perspectiva,

t
{E

-it

#'.',2$itd."Ahp.ii=li ;e. i 1;.r,:,;;

Obiectivul studiat, proiectat

administrativ a[ comunei Sinesti.

de 1.430 km.

si propus pentru imptementare este amptasat pe teritoriut
judetul lalomita, fiind propus pentru modernizare pe o tungime

fi-A:iA'C,itffi irl,,ii.i;,

Str. Calea Munteniei

nr.56
Focsani, Vrancea -
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PROIECT TRONSON DRUIA JUDETEAN - DJ 402
KIA 61+860 - 63+429

FAZA: Studiu de Fezabilitate

Terenul pe care este amptasat tronsonul de drum judetean DJ 402 propus pentru rnodernizare

este in proprietatea pubtica si administrarea Judetutui latomita.

Traseul drumutui va fi modernizat in prezentul proiect pentru asigurarea unor elemente

geornetrice conform cu standardele in vigoare, unui confort sporit si un consum scazut pentru

participantii [a trafic, dar nu va afecta proprietatite private.

Traseul tronsonutui de drum judetean DJ407 se afta in intravitanul judetutui lalomita.

) Studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentel reperelor, liste cu

repere in sistem de referinta national

Masuratorile topografice s-au efectuat cu statia topografica totala in sistem national, si

sunt materiatizate si planurile de situatie anexate.

S-au catcutat etementele geometrice ale curbetor, tinand cont de faptut ca traseul ce se

modernizeaza nu permite exproprieri. Etementete geometrice calcutate sunt materiatizate in

planurile de situatie anexate.

+ Studiu geotehnic cuprinzand planuri cu annplasamentul forajelor, fisele eomplexe

rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic

recomandarile pentru fundare si consolidari

Este anexat orezentutui studiu de fezabilitate.

) Alte studii de specialitate necesare, dupa caz

c) Situatia ocuparilor definitive de teren: supnfuta totala, reprezentand terenuri din
intrauilan/ertravitan ' :

Nu este cazul.

e) CaracterisiiCite'principale ale :cbnstructiihr'dih' cadrul obie;tivilii de investitii.
specifice domeniului de actiuitate, si varianteti bbnstructive de realizare i'investitiei

cu

cu

:,,,:.'.rr,r,tt;,,i:i,,7eid did';tara-nt i

SITUATIA PROIECTATA

Str. Calea Munteniei

nr.56

Focsani, Vrancea -

RouAtita
Telefon: 0769.87. l .088
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PROIECT IRONSON DRUIA JIJDETEAN. DJ 402
Klt 6I+860 - 63+420

FAA: Studiu de Fezabilitate

Lucrari de drumuri.Terminotogia fotosita este conform SR 4O3Z-11ZOA1.
Pentru modernizare este propus tronsonul de drum at DJ 402 de [a K# 61+860 - 63+129.

ln conformitate cu legislatia in vigoare, investitia se incadreaza in urmatorii indicatori
tehnici:

A ctasa tehnica a drumutui: lV
A categoria de importanta: C
(, zona seismica de catcut: D
E perioada de colt: T6=1,5 sec
s} ctasa de incarcare: E (Vso-A:o)

Traseul in ptan.

ln ptan s-a respectat aproximativ traseul actual a[ drumului pentru a evita expropierile
sau lucrari comptexe care nu si-ar justifica investitia tinand cont de clasa de importanta a
drumutui.

Amenajarea curbelor s-a efectuat in conformitate cu prevederile STAS g63, pentru
asigurarea unui confort sporit si un consum scazut pentru participantii ta trafic, fara afectarea
proprietatitor adiacente.

5e va reface geometria intersectiitor si cea pentru accesele proprietatitor.
Traseul obiectivului proiectat prezinta o succesiune de aliniamente si curbe cum sunt

prezentate in planul de situatie.

Profitu[ loneitdinat.

Linia rosie se proiecteaza tinand cont de grosimea sistemului rutier propus, precum si de
prevederite STAS 863 si a attor normative tehnice, asigurand racordarea dectivitatitor existente,
cu respectarea declivitatitor exceptionale in curbe.

Profilul longitudinal proiectat corespunde unei viteze de 25 Km/h.
Dectivitatite longitudinale maxime vor fi de 7%.
Racordarile verticate s-au propus prin intermediul curbelor concave avand raza minima de

700 m si a curbelor convexe cu raza minima 1400 m corespunzatoare dectivitatitor exceptionate
adoptate.

Distanta de vizibititate [a viteza proiectata va fi de maximum 70 m.
Racordarile convexe si concave s-au catculat astfel:

Str. Calea Munteniei

nr.56
Focsani, Vrancea -

nouArun
Telefon: 0769.871 "088
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PROIECT TRONSON DRUTA JUDETEAN . DJ 402
Klt 61+860 - 53+429

FAZA: Studiu de Fezobilitate
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In conformitate cu prevederile MT. 50/1998,

urmatoarele etemente geometrice:

Profil transversai tip:

tatimea partii carosabite

latimea rigoletor din beton simptu

Ampriza drumutui

panta transversata in sectiuni curente

S strat de uzura - beton asfaltic BA 16

E strat de legatura- beton asfaltic BADPS 25

{l strat de baza din piatra sparta

{il strat de fundatie din balast

pentru tronsonut de drum proiectat se stabilesc

5.50 m

2x1.25 m

8.00 m

2.5%

4,00 cm

5,00 cm

20,00 cm

25,00 cm

Scurgerea apetor se va face cu ajutorul unor rigote de acostament din beton simplu, iar [a

accesele la proprietati si la intersectiile de drumur cu podete tubulare de 300 mm.

Structura rutiera

5e propune o structura rutiera dimensionata pentru traficul de perspectiva:

1, Stratul de fundatie

Stratul, de fundatie, in conformitate cu prevederite STAS 6400, in grosime de 25,00 cm va fi

reatizat din batast provenit din roci stabile.

Compactarea se face cu adaos de apa necesara reatizarii umiditatii optime de compactare

pana ta reatizarea unui grad de compactare de min 98% din densitatea uscata maxima

Str. Calea Munteniei

nr.56

Focsani, Vrancea -

Ron,tArun
Telefon: 0769.871 .088
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PROIECT TRONSON DRUIA JUDETEAN - DJ 402
Kll 61+860 - 63+420

FAZA: Studiu de Fezabilitate

determ'inatata prin incercarea Proctor modificata conform STAS 1913 in 95% din toate punctelede

masurare.

Agregatul trebuie sa aiba maxim 50% fractiuni 0-7.1 mm.

2. Stratul de baza

Stratut de baza in conformitate cu prevederile SR 175 si STAS 6400, in grosime de 20,00

cm, se realizeaza din macadam ordinar, avand ca sistem un strat de piatra sparta monogranutara

cilindrat pana |,a fixare cu sptit si cribtura, udat apoi din nou si citindrat pana se asigura

inctestarea pietrei, dupa care urmeaza umplerea goluritor cu nisip si cilindrarea pana [a fixarea

definitiva.

Compactarea se face cu adaos de apa necesara realizarii umiditatii optime de compactare

pana [a reatizarea unui grad de compactare de min 98% din densitatea uscata maxima

determinatata prin incercarea Proctor modificata conform STAS 1913 in 95% din toate punctele de

masurare.

3. Stratul de legatura

lmbracamintea bituminoasa cilindrata, ca strat inferior, de tegatura (binder), in grosime

de 5,00 cm, in conformitate cu prevederile 5R 174, va fi reatizata din beton asfattic deschis cu

pietris sortat BADPS 25.

4. Stratul de uzura

lmbracamintea bituminoasa cilindrata, ca strat superior, de uzura, in grosime de 4,00 cm,

in conformitate cu prevederite 5R174, va fi reatizata din beton asfattic bogatin cribtura 8A16.

Dimensionarea structurii rutiere

Dimensionarea structurii rutiere s-a reatizat pe baza "Normativutui pentru dimensionarea

sistemelor rutiere suple ;i semirigide (metoda anatitice)", indicativ PD 177-2001.

S-au tuat in considerare urmitoarete etape in cadru[ acestei dimensioniri:

Str, Calea Munteniei

nr.56

Focsani, Vrancea -

non,tAnn
Telefon: 0769.871.088
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PRAIECT TRONSON DRUTA JUDETEAN - DJ 402
Klt 6l +860 - 63+129

FAZA: Studiu de Fezabilitate

Criteriut deformaliei specifice de intindere admisibite [a baza straturilor bituminoase este
respectat daci rata de degradare prin oboseati (RDo) are o vatoare mai mici sau egate cu (RDg)
admisibiti, care, pentru drumuri judeteane si judetene, are vatoarea max. 1.00.

RDO"ar = max. 1.00

RDO =
A/.' adm

in care:

N. - traf icul de catcut, in osi i  standard de 115 kN, in m.o.s;
Naan - num5rul de soLicitdri admisibit, in m.o.s., care poate fi pretuat de straturile

bituminoase, corespunzitor stirii de deformalie [a baza acestora.

N od. = 4,27 xI08 x e ,3'ej

Noa^ =24,5x708 xt ,3e7

(m.o.s.)  pentru N. > 1 m.o.s.

(m.o.s.)  pentru N. < 1 m.o.s.

ln care:

Er = deformalia radiali [a baza straturitor bituminoase (in microdeformalii)

5e va considera un trafic de catcul sub 1 rn.o.s.

Nc = 0,25 m.o.s

Pentru prezentul tronson at DJ 402, cu sistemul rutier
rutarea programului CALDEROM 2000, au rezultat urmitoarete:

Parametrii probtemei:

recomandat de proiectant,prin

apif
15
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PROIECT TRONSON DRUIA JUDETEAN - DJ 402
KIA 6l+860 - 63+420

FAZA: Studiu de Fezabilitate

57.50 kN

0.625 MPa

17.11 cm

Sarcina:

Presiunea pneutui:

Raza cercutui:

Stratut 1: Modutul

Stratut 2: Modutul

Stratul 3: Modutut

Stratul 4: Modutul

Stratul 5: Modutut

3600. MPa,

3000. Mpa,

400. MPa,

156. MPa,

65. MPa,

Coeficientut Poisson

Coeficientul Poisson

CoeficientuI Poisson

CoeficientuI Poisson

CoeficientuI Poisson

-.350, Grosimea 4.00 crn

.350, Grosimea 5.00 cm

.270, Grosimea 20.00 cm

.270, Grosimea 25.00 cm

.350 si e semifinit

REZULTATE

R z Efort radial
Deformatie

radialS

Deformatie

verticatE

Cm cm Mpa microdef microdef

,0 -9.00 .985E+01 .232E+03 -.322E+03

.0 9.00 -.579E-07 .232E+03 -.870E+03

.0 -54.00 .312E-01 .1 88E+03 -.287E+43

.o 54.00 .120E-02 .1 88E+03 -.478E+03

Pentru E, = 232 a rezuttat Nadm = 0.996 m.o.s.

= R.D.O. = A,251 < R.D.O. adm = 1

3 structura este verificati din punct de vedere a[ respectirii criteriului deformaliei specifice

de intindere [a baza straturilor bituminoase.

fl{|r
Str. Calea Munteniei

nr.56

Focsani, Vrancea -

Ron,tArute
Telefon: 0769.87. l .088
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PROIECT TRONSON DRUil JUDETEAN. DJ 402
KIA 61+860 - 63+429

FAA: Studiu de Fezabilitate
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Criteriul deformaliei specifice verticale admisibile ta nivetul pimintutui de fundare este
respectat daci este indeptiniti condilia :

€r 1 €rod^

unde :

t' este deformalia specifici verticaLi de compresiune [a nivelut pimintul.ui de fundare, in
microdeformalii, conform tabetului cu rezuttate ;

€"od^ 
- deformalia specifici verticati admisibiti [a nivetut pimintutui de fundare, in

microdeformalii, conform retaliei :

E,od, :329'N:2'  
^^- .1 ---  -  c 
PentruN.t1m.o.s.

€'od'n = 600'/y't-o,t ^^^*1 ---  -  c 
PentruN..1m.o.s.

astfel ' 
€'od^ = 600 x0'25-0'28 = 885 microdeformalii

AvAnd in vedere c5. €" = 478 microdeformatii.

=tz = 478 < er 366 = 885

= structura este verificati din punct de vedere at respectirii criteriul.ui deformaliei specifice

verticate admisibite [a nivetul pimintutui de fundare.

Verificarea se va face astfel tinand seama de componenta structurii rutiere:

4cmBA16

$l 5 cm BAD 25

CI 20 cm piatrl sparti

O 25 cm balast

Conforrn STAS 1709/l respectiv STAS 1709/2, etapete de catcu[ sunt urmitoarele:

Str. Calea Munteniei

nr.56

Focsani, Vrancea -

ROrr,tAnra
Telefon: 0769.87.1.088
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PRAIECT TRONSON DRUIT JUDETEAN - DJ 402
KIA 61+860 - 63+129

FAA: Studiu de Fezabilitate

Se catcuteazi addncimea de inghe! in-comptexul rutier:

7cr=7+AZ(cm)

unde Z este adAncimea de inghe! in plmintul de fundafie;

AZ=Hst-He;

Hst - grosimea structurii rutiere;

He - grosimea echivatenti de catcul ta inghe! a structurii rutiere.

Astfet,

Z = 80 cm (conform studiu geotehnic);

Hst=4+5+20+25=54cm;

He = 4x0,50 + 5x0,50 + 20x0,75 + 25x0,80 = 39,5 cm;

AZ = Hst - He = 54-39,5 = 14,5 cm;

7cr = 7 + L7 = 80 + 14,5 = 94,5 cm;

Avind in vedere ci :

Zcr > Hst

Zcr > Naf

ne gisimin situalia c din tabetul 3, STAS 1709/2, deci este necesarcatcutul deverificare.

5e calcuteazi gradul de asigurare [a pitrunderea inghelutui in comptexut rutier:

li

t;
t
t,
I
I
I
t
ti
jj

[i
E

$

I

H" -39'5:0.41
9s.s

K_
2",

5e consideri ci o structurl rutiera este rezistenti ta fenomenul de inghe!-dezghe! daci

gradul de asigurare ta pitrunderea inghelutui K, are, conform tabetutui 4, STAS 1709 /7, cot. 5,

rind 8, cel putin valoarea 0,40.

in consecin!i, acest criteriu este verificat.

Dispozitive oentru asigurarea scureerii apelor

Str. Calea Munteniei

nr.56

Focsani, Vrancea -
non,tArutn

Telefon: 0769.87.l  .088
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PR.OIECT TROilSON DRUIA JUDETEAN. DJ 402
Klt 6l+860 - 63+129

FAZA: Studiu de Fezabilitate

1. Rigote de acostannent

Se prevede executia unor rigote de captare a apelor ptuviate care cad pe platforma drumutui
sau se scurg spre aceasta dinspre terenurite invecinate si asigurarea evacuarii acestora spre
cursurile naturate de apa existente conform SR 10796.

Acestea sunt executate din beton conform detal'iului din plansa 4 si sunt pitonate pe un strat
de 5 cm de nisip.

2. Podete tubulare cu diametrul de 300mm

Evacuarea apelor din zona drumului [a racordurite cu drumurite [aterate si accesete
proprietatitor se vor reatiza cu ajutorul unor podete tubutare cu un diametru de 300mm.

Acestea sunt executate conform detatiitor din ptansa 6.

Accesete la proprietati se vor realiza pe o latime de 5.00 m.

3. Podete tubulare de40O mm

ln punctete de minim ale profilului longitudinal se vor executa subtraversari cu diametrul de

400mm conform detatiitor din ptansa 6.

Sisuranta circulatiei

1. Indicatoare de circulatie

Pentru desfasurarea in conditii de deplina siguranta a circulatiei rutiere se vor prevedea

indicatoarete rutiere impuse de Regutamentul circulatiei pe drumurile pubtice.

Z. Marcaie rutiere

Pentru desfasurarea in conditii de deplina siguranta a circulatiei rutiere se vor prevedea

marcajete rutiere verticate si orziontale, respectiv prin montarea de panouri de orientare gi

semne de circutalie impuse de Regulamentul circutatiei pe drumuri[e pubLice.

,:,ir,,,t:.,,,ciiuii,ii

Str. Calea Munteniei

nr.56
Focsani, Vrancea -

nouArurn
Telefon: 0769.871 .088
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PROIECT IRONSON DRUIT JUDETEAN - DJ 402
KIA 61 +860 - 63+129

FAZA: Studiu de Fezabilitate

- Necesarul de utilitati pentru varianta propusa prornovarii

Pentru promovarea scenariului recomandat (scenariul 1) exista unitati de constructii cu dotarite
necesare executarii acestui gen de lucrari

- Solutii tehnice de asigurarea cu utilitati

NU ESTE CMUL.

W,|ia'd.ii:d.i:tiEi :ii,iilt ;frii F,_5;Eiri!,i-i:i .Wdw,iri..,,..,',i.i.,,

Structura rutiera propusa in proiect va asigura izolare
infittrarea in subteran a apelor ptuviate contaminate. Nu este
atte solutii pentru etiminarea impactului asupra mediul,ui.

jl:ii;

corespunzatoare, nepermitand

astfet necesara propunerea unei

$qiect dlum judetean DJ402 - comuna sinesti, Judetut raromita
ANUL I

LUNA 3" 2 3 4 5 5 8 9 10 11 t2

,11.13

Codificarea activitatitor cuprinse in mai sus este explicata in tabel.ut de mai jos :

[.
E.:

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

si adjudecare a serviciilor de consultanta Dentru
lmplementarea proiectului de investitie

Achizitie si adjudecare a serviciilor pentru realizarea proiectului
tehnic si detaliilor de executie

Achizitie si adjudecare a serviciilor de asistenta tehnica orivind
executia lucrarilor

Elaborare proiect tehnic si detalii de executie

si adjudecarea executiei de

rrrrViintiA Ot 8Az6; 6sUM iubFrEAnr,+bi r,

Asistenta tehnica privind executia lucrarilor

20



PROIECT TRONSON DRUIT JUDETEAN - DJ 402
Klt 61+860 - 63+42A

FAZA: Studiu de Fezabilitate

5E ATASEAZA DEVIZUL GENEML SI DEVIZELE PE OBIECT.

I
B
T
E
t

D

F.

F.

# fonduri de la Consitiut Judetean;

ln faza de executie a modernizarii strazitor ce fac obiectul prezentului contract, in functie de

tehnologia constructorului, se pot ocupa pana [a 15 tocuri de munca.

ln ceea ce priveste locurile de munca in faza de operare, va fi nevoie de un om, (angajat

eventual de primaria judetutui latomifa), pentru urmarirea constructiei in timp si tinerea unei

Str. Calea Munteniei
nr (A

Focsani, Vrancea -

RouAtttR
Telefon: 0769.871.088

0p r$l 21



PROIECT TRONSOAT DRUIT JUDETEAN - DJ 4A2
Ktt 61+860 - 63+42A

FAZA: Studiu de Fezabilitate

probtemetor, respectiv" a degradaritor ce pot surveni pe parcursul exploatariievidente scrise a

drumuritor.

Totat genera[ investitie:

din care

Constructii - Montaj (C+M):

1728.57 mii [ei, adica 407.68 mii Euro

1453.51mii [ei,  adica 342.81 mii Euro

, t t ' t  
i '

An |  . . ,
,ffiii eNl

lotql general C+M

Un an catendarist ic (12 de [uni).

Tronson DJ 402 cu lungimea de 1.430 m.

Str. Calea Munteniei

nr.56

Focsani, Vrancea -

ROt'',tAruta
Telefon: 0769.871.088

Nu este eazil.
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PROIECT TRONSON DRUIA JUDETEAN - DJ 402
Kll 6l+860 - 63+420

FAZA: Studiu de Fezabilitate

AVIZ APA-CANAL

AVIZ GAZ METAN

AVIZ ELECTRICITATE

Nu este cazul.

t
J
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Nu este cazul.

Intocmit,
lng.dipl. George Comarniceanu

a
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PROIECT TRONSON DRUil JUDETEAN - DJ 402
Klt 6l+860 - 63+i2g

FAZA: Studiu de Fezabilitate

1. Ptan General
2. Plan de situafie
3. Profit transversal tip
4. Pode! tubutar beton
5. Detatii rigola
6. Racordare strazi taterate
7. Plan coordonare retele

PLG
PLS
PTT
PTB-
DR
R5L
PCR

str. Calea Munteniei
nr.56

Focsani, Vrancea -
RouAlln

Telefon: 0769.871.088
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Faza: SF

Curs EURO / RON = 4,24 Conform H.G. nr.28 din 2008

Nr- Crl

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei Mii euro Mil let Mii lei Mii euro

1,00 2.00 3,00 4,00 5,00 6,00

r. Chettuieli pentru obtinerea si amenaiarea terenului
1.1, Sbtinerea tetenului 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(
t.2 {menaiarea terenului 0,0( 0,0( 0,0( 0,01 0,0(
1.3. Amena.iari pentru protectia mediului 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

TOTAL CAPITOLUL 1 0,0r 0,0( 0,0( 0,01 0,0(

3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
5. t . Studii de teren 5,0c L,Zl 6,2C 1,41

3.2.
Taxe p€ntru obtinerea de avize, acorduri si

autorizatii 2,5( 0,5! 0,0( 2,5( 0,5!

3.3. Proiectare si inginerie 3% 34,31 qn( a,2i 42,51 100:

3.4. Organizarea procedurilor de achizit ie publica 6,0( L,4t 7.41

3.5. :onsultanta 1% tl.44 2,71 2,7t 14,Lt 5,5t

5,O. \sistenta tehni6 proiectant 1.5% 11 1 4,01 5.0:
I'OTAL CAPITOLUT 3 76,4( 18,0: 183r 94"7! z2,g

4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 :onstructii si instalatii - Stnzi L=9.3 km 1143,5S 269,71 274,41 1418,0( 334,4

4.1.1. )J 442 1143.5! 269,7', 274,41 1418,0( ?14 L

4.2. Vtontai utilai tehnologic 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0.01
4.3. Jti laie. echiDamente tehnolosice si 0,0t 0,0( 0,01 0,0( 0,01

unctionale cu montaj 0,0( 0,0{ 0.(x 0.0( 0,or
Jtilaie fara montai si echipamente de 0,0( 0,01 0,0( 0,(X 0,o
!ranSpon 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,01

4,5. Dotari 0,0( 0,0t 0,0( 0,0( 0,01
TOTAL CAPITOTUL 4 L743,51 269,7i 274,44 1418,il 334,4!

5. Alte cheltuieli
t , t Crganizare de santier 40,0: 9,44 q 61 cv.o: 11 a1

5.1.1

Lucrari de constructi i pentru organizarea

santierului 2s% din cap.4 )a q( 6,74 6.8( 35.4: 8,3(

5.L.2.

Cheltuieli conexe organizarii de santier 1% dil

:ao.4 Lt,4t )7( )74 L4,I' 3.3r

5.2
:omisioane, taxe, mte legale, costuri de

inanare L4,8 3,51 0,0( 14,8)

5.2. t :omisioane, taxe lsc 0.8% 9.Ll 0,0( 2,rl
5.2.2 :omision C.5.C. 0.5% 0,0( 1?,

5.2.3. :ostul creditului 0.0( 0.0( 0,0( 0,0( 0,0(
5.2.4. /aloarea creditului 35% 400,21 94,4( 0.0( 400,2( 94,41

5.3.
lheltuieli divese si nePrevazute: 1elo din

:p, (1.2+1.3+2+3+4) r240l 8,7, E,2l rsL,A 35,61

TOTAL CAPITOLUL 5 t76,81 39,0' 4?..4! 215,7' 50,8!

5, Cheltuieli pentru darea in exploalare
t l t reEat irea Dersonalului  de exDloatare 0,01 0,0( 0.01 0,0( 0,0(

6,2. Probe tehnoloeice 0,0( 0,0( 0,0( 0,(x 0,0(
TOTAL CAPITOLUL 5 0.0( 0.0 0,0 0.01 0,0{

TOTAL lJ9b,ul 326,7( 33s,2! L728,5-, 407,6t

Din care C +M: capitolele 1.2+1.3+2+4't+4.2+5,1.1 L172,18 276,41 28r32 t453,51 342,81
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