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Macadamul este un strat rutier alcatuit dintr-un sort monogranular de piatra spartd,
cilindrat pana la fixare, apoi impanat cu split raspandit uniform, udat si cilindrat pdna la
inclestare, dupa care urmeaza umplerea golurilor ramase cu savura sau nisip si cilindrarea
in continuare pdna la fixarea definitiva.

Poate fi folosit ca strat de bazd sau ca imbracaminte provizorie.

Macadamul ca strat de baza se utilizeaza la structurile rutiere cu imbracaminti
bituminoase si pavaje de piatra cioplitd (in general la structuri flexibile).

Macadamul poate fi folosit §i ca imbracaminte (provizorie) la drumuri publice cu o
intensitate de circulatie care se Incadreaza in clasa de trafic foarte usor.

Materiale

Materialele din care se executa macadamurile sunt:

- piatra sparta, sort 40-63;

- split, sort 8-16 sau sort 16-25;

-( criblura, sort 4-8, sort 8-16 sau sort 16-25);

- nisip natural, sort 0-7;

Materialele trebuie sa indeplineascd conditiile de calitate in conformitate cu prevederile
standardelor care le reprezinta.

Elemente geometrice

Grosimi

Grosimea macadamului folosit ca Tmbracaminte va fi de 10 cm dupa cilindrare, iar cea
a macadamului folosit ca strat de baza va fi de minimum 8 cm dupa cilindrare.

Pantele profilului transversal, la macadamul folosit ca imbracaminte, sunt:

- de 3% pentru drumuri si strazi, in aliniament, avand doua fire de circulatie;

- de 4% pentru drumuri si strazi, in aliniament, avand un singur fir de circulatie;

- de 3...4% la trotuare si alei, in functie de latime.

Declivitatea maxima, in profil longitudinal, a suprafetei stratului, este de7%.

Modul de executie a macadamului simplu (ordinar sau macadam cu apa)

» Stratul inferior, peste care se executd macadamul (blocajul, material compact sau
sistem rutier vechi care urmeaza a fi reprofilat) trebuie sa fie nivelat perfect, paralel cu
patul drumului, astfel incat grosimea stratului de macadam sa fie uniforma.

» Piatra sparta se asterne pe fundatie intr-un strat uniform si se cilindreaza la uscat pana
la fixare;

» dupa fixarea pietrei sparte se face impanarea scheletului macadamului prin asternerea
uniformd a splitului in minimum doud reprize si prin stropire succesivd cu apa,
concomitent cu cilindrarea. Cilindrarea se face cu compactori cu rulouri netede,
mijlocii sau grele (peste 14 t) pana la inclestare

» Umplerea golurilor ramase se face cu savurd sau nisip (material de agregare),
asternute uniform 1n doud reprize, stropite si cilindrate concomitent pand la fixare
definitiva.

» In privinta materialului de agregare se pot indica urmatoarele:

- materialele de agregare argiloase nu sunt indicate Intrucat prezenta apei poate
produce deteriorari grave; se pot da exemple cu privire la unele incidente cu aspect destul de
neasteptat: sisteme rutiere din macadam ca Imbracaminte simpla, aflate in stare tehnica foarte
bund, au fost acoperite cu un covor din materiale anrobate; putin dupd aceasta s-au produs
avarii din cauza faptului ca stratul asfaltic a impiedicat actiunea, pana atunci binevenita, a
evaporarii (el poate constitui, pentru cd nu este perfect etans, chiar un rezervor de apa in
perioada umeda);
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- materialele de agregare contindnd un anumit procentaj de nisip fin de concasaj
(unghi de frecare internd ¢ ridicat) sunt foarte bune si dau macadamuri deosebit de rezistente.

» Fixarea definitiva a macadamului se considerd terminata cand tamburii unui compactor
greu, cu rulouri netede nu mai lasd nici un fel de urme pe suprafata macadamului, iar
mai multe pietre de aceeasi marime §i naturd cu piatra concasatd folositd nu mai
patrund In macadam si sunt sfardmate de rulouri (tambure).

» Dupa fixarea definitiva se asterne un strat de nisip grauntos sau savura in grosime de
circa 1 cm pentru protectie.

» Rezistenta straturilor de macadam se datoreste Tmpandrii sau inclestdrii pietrelor
rezistente $i nu compactitdtii stratului; problema este foarte diferita de cea a sistemelor
rutiere cu elemente fine; astfel, unghiul de frecare internd ¢ al unui asemenea material
este foarte mare (atingdnd uneori 45°), desi indicele de goluri rimane mare. Folosirea
unui material de agregare coezive nu prezintd decit un interes secundar, indoparea
rosturilor are ca scop principal fixarea impénarii, asigurarea unei mai bune rezistente
fatd de eforturile tangentiale, inchiderea sistemului rutier pentru a-l1 face mai putin
permeabil, permitandu-i sd primeascd covorul.

» Se recomanda ca, dupa executie, macadamul care serveste ca strat de baza si in special
ca strat de baza la Tmbrdcdminti bituminoase, sa fie 1dsat in circulatie minimum o lund
de zile inainte de asternerea Imbracdmintei.

Pe timpul darii in circulatie a macadamului care serveste ca strat de baza, circulatia
trebuie dirijatd pe intreaga lafime a caii, asa Incit sd se asigure o compactare uniforma pe
toata suprafata.

CATEVA CAUZE DE NEREUSITA LA EXECUTIA MACADAMURILOR

- strat de forma (sau pat), cu caracteristici slabe, necompactat, care di o slaba
uniformitate sau tasari;

- spalarea fundatiei de catre apa;

- segregare 1n cursul descarcarii pietrei, inegalitati si puncte slabe in sistemul rutier;

- material de agregare prea argilos: piatrd spartd murdard avand argild pe suprafata ei
sau susceptibila de a se descompune cu formare de argild (anumite granituri);

- materiale fragile, care se sfarama sub cilindru, sau gelive;

- cilindrare prea rapidd, demarajuri violente ale cilindrului care tind sd producd
ondulatii;

- punere in operda prematurd a materialului de agregare inainte de compactarea
pietrelor; nu se mai obfine Impanarea corecta a acestora;

- nivelarea deficienta fie la sablon, fie la rigla;

- strat superior din macadam destul de permeabil (penetrat de exemplu) asezat pe un
strat inferior cu elemente fine foarte compacte; apa stagneaza in macadam §i termind prin a
produce degradari (defect agravat daca existd borduri in lungul pértii carosabile).

In orice caz, desi macadamul este in mod natural mai putin sensibil fata de apa decét
sistemele rutiere cu elemente fine, este necesar sd se dreneze si sd se asaneze platforma,
conditie esentiald pentru stabilitatea oricarui sistem rutier.
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