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URMARIREA COMPORTARII iN TIMP A LUCRARILOR

Beneficiarul are obligatia urmaririi comportarii in timp al lucrarii conform Normativului privind
urmarirea comportarii in timp a constructiilor, indicativ P130/1997. Lucrarile de drumuri se incadreaza,
conf. normativului P130/1997, in categoria URMARIRE CURENTA. Beneficiarul are obligatia intocmirii,
pastrarii i actualizarii Cartii constructiei, care cuprinde documentatia de proiectare, de executie si de
urmarire a comportarii Tn timp. In cadrul documentatiei de executie, vor fi atasate procesele verbale de
receptie a fazelor determinante, procesele verbale pentru lucrari ascunse, documentele privind calitatea
materialelor puse Tn opera, rezultatele probelor de laborator privind gradul de comportare a patului
pavajelor si dispozitiile de santier date de proiectant pe parcursul executiei.

Urmarirea comportarii in timp a lucrarilor de drumuri consta Tn:
TERASAMENTE

Urmarirea starii terasamentelor, cu indicarea pozitiei si lungimii pe care au aparut degradari constand
din cedarea patului pavajelor.
Datele se inregistreaza sub forma de fise sau grafice si se pastreaza pe suport magnetic.
Observatiile se fac lunar si dupa producerea unor evenimente (ploi torentiale, cutremure, etc.)

SISTEM RUTIER

Urmarirea aparifiei de denivelari sau fagase, cu indicarea datei cand a fost facuta constatarea,
pozitia si dimensiunile degradarii.
Urmarirea cedarilor sistemului rutier, cu indicarea datei, pozitiei si dimensiunilor.
Urmarirea gradului de degradare (erodare sau dislocare), a bordurilor de incadrare a carosabilului si
trotuarelor.
Masurile se vor face lunar si dupa producerea unor evenimente.

SCURGEREA APELOR

Urmarirea starii tehnice a lucrarilor de scurgere si evacuare a apelor pluviale, verificAndu-se periodic
daca rigolele sunt curatite si modul de functionare a gurilor de scurgere.
Verificarea se face lunar si dupa ploi mari si ninsori abundente.

SIGURANTA CIRCULATIEI

Beneficiarul va stabili, in limitele legii regulile de circulatie a autovehiculelor in incinta astfel incat sa fie
evitate accidentele de circulatie si se va urmari aplicarea lor.
Beneficiarul va asigura dirijarea fluxurilor de autovehicule si pietoni prin indicatoare si marcaje rutiere,
urmarind starea lor tehnica si luand masuri de remediere.
Se va urmari modul cum se face curatirea amprizei drumului privind indepartarea materialelor depuse
(noroi, frunze, etc.) de pe carosabil (in special de la rigole) si de trotuare.
Se va verifica starea caminelor si capacelor din ampriza, in vederea prevenirii unor accidente.
Datele se Tnregistreaza sub forma de fise sau grafice.
Urmarirea starii tehnice se face lunar si dupa producerea unor evenimente (accidente, interventii in
partea carosabila etc.).

MASURI GENERALE DE URMARIRE A STARII TEHNICE A DRUMURILOR

In scopul mentinerii retelei rutiere Tn buna stare de exploatare si de siguranta a circulatiei este
necesara urmarirea permanenta a comportarii cailor circulabile pentru depistarea zonelor unde trebuie
sa se intervina operativ cu lucrari de remediere sau cu reparatii mai ample care trebuie planificate.

Se mentioneaza in mod deosebit necesitatea investigarii starii tehnice a drumurilor in perioada de
trecere spre sezonul rece — lunile septembrie si octombrie-precum si de perioada de trecere de la
sezonul rece la sezonul cu temperaturi ridicate — lunile martie si aprilie. In cazul constatarii unor situatii
care pot determina degradari ale structurii rutiere in perioada urmatoare investigatiilor, se vor lua de
urgenta masuri de prevenire a degradarilor, prin lucrari de intretinere sau reparatii chiar daca acestea
suplimenteaza frecventa lucrarilor .

Proiect tehnic si detalii de executie ,,Reabilitare drum judetean
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In categoria masurilor generale de urmarire se evidentiaza:

1.

2.

Revizii curente si interventii operative pentru inlaturarea defectiunilor caii Tn stare incipienta,
executate de echipe mobile precum si revizii periodice sau speciale.

Instalarea, intretinerea si supravegherea mijloacelor de inregistrare automata a traficului precum
si organizarea periodica a recensamintelor si anchetelor de circulatie pe arterele principale.
Determinarea periodica prin masuratori la intervale de 2 ani, a planeitatii si denivelarilor
suprafetelor carosabile si compararea cu prevederile din normele tehnice referitoare la aberatjile
admisibile in sens longitudinal si transversal.

Determinari efectuate la intervale de 2 ani privind capacitatea portanta a structurilor rutiere
pentru arterele principale prin masuratori de deflectometrie sau deflectografie si efectuarea de
sondaje pentru determinarea grosimii si calitatii straturilor rutiere si influentei apelor de suprafata
sau subterane asupra acestora.

Aplicarea unui sistem de monitorizare a starii tehnice a structurii rutiere pentru gestiunea si
planificarea lucrarilor de intretinere si reparatii. Starea tehnica a strazii se cuantifica si se clasifica
in conformitate cu prevederile normativului AND 540.

Intocmirea si completarea la zi a cartji tehnice a drumurilor, care trebuie caracteristice lucrérilor
de reparatii periodice. In acest sens se va constitui 0 banca de date tehnice care va fi actualizata
la fiecare interventie asupra drumurilor.
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