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MEMORIU TEHNIC

A. PIESE SCRISE

DATE GENERALE

1. Denumirea obiectului de investitie : Prezentul studiu de fezabilitate, etapa II
reactualizat se referb la consolidarea Spitalului Judetean Ialomita, situat in
oragul Slobozia.

2. Municipiul Slobozia, regedinta judetului Ialomita se gdsegte in partea de SE a
Rominiei, la aproximativ 120 de km est de Bucuregti gi circa 150 de km vest de
oragul Constanta. Pozitia geografici este definitd de 440033' Latitudine nordicd
gi 270o2A' Longitudine esticS.

Spitalul Judetean de Urgentb Slobozia se afl5 pe strada Decebal Nr. L,
cod pogtal 920013, din Municipiul Slobozia.

3. Titularul investitiei este Consiliul Judetean Ialomita.

4. Beneficiarul investitiei este Spitalul de Urgenti Judetean Ialomita.

5. Elaboratorul studiului de fezabilitate etapa II reactualizat este S.C. KARMA
IMPEX COM S.R.L., identificatd prin C.U.I. RO 15086094, numbr de
tn reg istra re la Reg i stru I Comertu lut J4A I 13,036 | 2002,

INFORMATII GENERALE
1. SITUATIA ACTUALA

Caracteristici:

- Categoria de impoftantd conf. HG 766197 B

- Clasa de impoftantS conf. P100-06 I

Imobilul studiat, construit Tntre anii 1962-L970, este alcituit din corpurile
CL, C2, D gi E separate prin rosturi constructive gi antiseismice, dispuse sub
formi de bari longitudinalS. Regimul de in5lgime este de 2S+P+7(S)E.
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Corpurile C1+C2 au B etaje, in timp ce Corpul E are numai 7 etaje cu
amenaj5ri sub formi de pergol5 din beton armat la nivelul etajului B.

tn dreptul corpului D, pe latura din fa!5 se afl5 Corpul B dezvoltat pe
S+P+4E, iar pe latura din spate este amplasat Corpul F cu regimul de indltime
S+P+E.

tn conformitate cu documentalia iniliald pusd la dispozilie de beneficiar,
terenul de fundare este constituit din argili prafoasd calcaroasb brund cenugie
cu pete galbene, vdrtoasS, foafte umedd cu P.on.uu= 130 kPa la cota de fundare.
Apa subteranS, in momentul executiei era la 2.70-3.50 m ad6ncime de la nivelul
terenului, cu posibilitd$ de urcare de cca. 1 m, in fundie de regimul
precipitatiilor.

Corpurile CL, C2, D gi E au fost proiectate in solutie cu fundatii sub formd
de ,,Cutie rigidf", dezvoltatb la subsoluri gi structura Tn cadre de beton armat cu
grinzi transversale gi longitudinale principale care descarcb pe st6lpi din beton
armat. Plangeele sunt din beton armat. tn sens transversal sunt deschideri de
6.75 - 6.25 m gi travei de 3.30 m. in sens longitudinal, corpul C1+C2 are B+10
travei de 3.30 m cu rost de 0.65 cm (interax Tntre corpuri) gi acelagi rost fatb de
corpul D.

Corpul E are 12 travei de 3.30 m gi rost de 65 cm fati de corpul D.
Corpul D realizeaz5 circulatia principal5 pe vertical5 pentru tot ansamblul,

fiind previzut cu o scari principal5, ascensoare pentru 2 persoane gi 2
ascensoare spitalicegti.

Fatadele, pe cele doud laturi lungi, sunt total vitrate cu un parapet de 80-
90 m din ziddrie de c5rbmid5. Frontoanele corpurilor C2 gi E sunt din zidirie
pl in5.

Compaftimentdrile interioare sunt realizate din zidirie de cbrdmidb de 25
cm sau de 12.5 cm grosime. Organizarea interioard a spatiilor este de regul5
structuratd de o parte gi de alta a unui coridor longitudinal de 2.25 m
l5!ime. tn sens transversal au fost realizate, in concordan!5 cu necesitSlile
funclionale, compartimente de L, 2 sau 3 celule din traveile de 3.30 m. in
fiecare din corpurile C1, C2 gi E sunt amplasate scdri din beton armat.

Toate corpurile au invelitoarea de tip terasi necirculabil5 cu termoizolatie
din polistiren gi hidroizolatie bituminoas5.
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In baza expeftizei tehnice de rezistenle, ehborati de cdtre Dr. Ing.
Traian Popp, precum gi in baza studiului de fezabilitate etapa I, au fost realizate
toate cerintele proiectului de consolidare a clddirii Spitalului de Urgentb
Ialomita.

Solutia adoptati gi realizati a fScut posibilS ca pe tot timpul executiei
activitatea in spital sd nu fie intrerupt5.

Au fost realizate cele trei megacadre metalice exterioare clddirii, cu
fundatii proprii pe piloti, legate la fiecare nivel de plangeele clSdirii existente.

in momentul de fa!5, toate lucrdrile previzute in studiul de fezabilitate
etapa I sunt realizate in proporlie de 100o/o.

2. DESCRIEREA INVE$

a) Concluziile raportului de expertizd intocmit de Dr. Ing. Traian Popp referitor
la consolidarea Spitalului de Urgenti Judetean a stabilit gradul de
vul nerabilitate a structurii gi i nfrastructurii clddi ri i spital ului.

Aceasti expertizd tehnicd a fost elaboratd Tn anul 2005 gi a fost avizatb
de MDRL.

tn anul 2006, in baza expertizei mai sus menlionate s-a elaborat un
studiu de fezabilitate in care Tn principal era adaptatd o solutie de consolidare
prin introducerea unor diafragme din beton armat in interiorul structurii de
rezistent5.

Ulterior, aceastb solutie a fost Tmbunitdtitb prin reducerea numdrului de
diafragme din beton armat gi introducerea unor sisteme TMCS impreund cu
firma germand GERB.

Solutia introducerii unor diafragme din beton armat, operatie scumpd gi
dificil de executat, mai prezenta gi inconvenientul cd intrerupea functionarea
normald a spitalului pe o lungb perioad5 de timp.

Din acest motiv s-a dispus studierea unei solutii de optimizare care sd
elimine in totalitate diafragmele din beton armat. Solutia propusd de Dnul Dr.
Ing. Traian Popp constd in amplasarea a trei megacadre metalice montate in
exteriorul clSdirii gi care erau proiectate in structurd triangulatb gi legatb la
fiecare nivel de plangeele clidirii existente.
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Pe megacadrele formate urma sd se amplaseze sistemele TMCS (Tuned
Mass Control System), av6nd rolul de a schimba amoftizarea general5 Si a
diminua deformatiile construc{iei.

Se face precizarea cd cele trei megacadre metalice urmau sd fie fundate
separat pe un radier din beton armat pe piloti.

b) S-au departajat trei scenarii tehnico-economice prin care obiectivele
proiectului de investilii pot fi atinse gi anume:

- Consolidarea structurii prin introducerea unui numdr mare de diafragme
din beton armat;

- Consolidarea structurii prin introducerea unui numdr mai mic de
diafragme gi montarea unui dispozitiv cu masd acordati, livrat de firma
germand GERB;

- Consolidarea structurii prin realizarea de trei megacadre exterioare
clSdirii gi montarea unui dispozitiv cu masd acordatd livrat de firma germanb
GERB.

Aceste scenarii au fost analizate de cbtre elaborator, Dr. Ing. Traian Popp,
Tmpreund cu Beneficiarul, din punct de vedere tehnic gi economic.

in Iulie 2009, elaboratoarea Studiului de Fezabilitate etapa I analizeazi
cele trei variante de solutii gi opteazd pentru varianta cu trei megacadre din
metal gi montarea unor sisteme cu masb acordatS.

Pentru aceasta, se emite un punct de vedere anexat prezentului studiu de
fezabilitate Tn Anexa 1.

E Avantajele scenariului recomandat sunt urmdtoarele:

r e) Pe toat5 durata lucrdrilor de consolidare, activitatea in Spitalul de
t- Urgenti Judetean nu se intrerupe in niciun compartiment.

i b) Varianta de optimizare a solutiei de consolidare aduce o reducere de
:' cost Tn valoare de 317.935 Euro. Vezi anexa 1.

L 3. DATETEHNICEALE Itrvesrrrret
a) Zona 9i amplasamentul

- Lucrdrile ce fac obiectul prezentului Studiu de Fezabilitate Etapa II se vor
1 €xecuta la Spitalul de Urgentd Judetean din municipiul Slobozia, Str. Decebal
L Nr. 1, cod postal 920013.
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b) Statutul Juridic al termenului care urmeazd sd fie ocupat este - domeniul
public al judetului.

c) Situatia ocupdrii definitivd de teren: suprafata totalS reprezentind terenuri
din intravilan/ extravilan - Nu este cazul.

d) Studii de teren - Nu este cazul.

- Studii topografice cu planuri topografice cu amplasamentele reperelor: Nu
este cazul.

- Studiul geotehnic cuprinzdnd planuri cu amplasamentele forajelor gi altele -
Nu este cazul.

- Alte studii de specialitate - Nu este cazul.

e) Caracteristicile principale ale construdiilor din cadrul obiectivului gi variantele
constructive de realizare cu recomandarea variantei optime.

Imobilul studiat, construit intre anii 1962-L970, este alcituit din corpurile
CL, C2, D gi E separate prin rosturi constructive gi antiseismice, dispuse sub
formd de bari longitudinalS. Regimul de inilgime este de 2S+P+7(B)E.

Corpurile C1+C2 au B etaje, in timp ce Corpul E are numai 7 etaje cu
amenajiri sub formd de pergolS din beton armat la nivelul etajului B.

in dreptul corpului D, pe latura din fa!5 se aflS Corpul B dezvoltat pe
S+P+4E, iar pe latura din spate este amplasat Corpul F cu regimul de TnSltime
S+P+E.

tn conformitate cu documentalia inilial5 pusd la dispozilie de beneficiar,
terenul de fundare este constituit din argilS prafoasd calcaroasd brund cenugie
cu pete galbene, virtoas5, foarte umedd cU p.on*u=130 kPa la cota de fundare.
Apa subteran5, in momentul executiei era la 2.70-3.50 m adincime de la nivelul
terenului, cu posibilitdti de urcare de cca. 1 rTl, in funclie de regimul
precipitatiilor.

Corpurile Cl, C2, D gi E au fost proiectate in solutie cu fundatii sub formd
de ,,Cutie rigidd", dezvoltatb la subsoluri gi structura in cadre de beton armat cu
grinzi transversale gi longitudinale principale care descarcd pe stdlpi din beton
armat. Plangeele sunt din beton armat. in sens transversal sunt deschideri de
6.75 - 6.25 m gi travei de 3.30 m. in sens longitudinal, corpul C1+C2 are B+10
travei de 3.30 m cu rost de 0.65 cm (interax intre corpuri) gi acelagi rost fatd de
corpul D.
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Corpul E are 12 travei de 3.30 m gi rost de 65 cm fatd de corpul D.
Corpul D realizeazd circulatia principal5 pe vefticalS pentru tot ansamblul,

fiind prev5zut cu o scard principalS, ascensoare pentru Z persoane gi 2
ascensoare spitalicegti.

La baza elaborbrii studiului de fezabilitate au stat trei variante de solutii si
anume:

1) Executarea unor diafragme din beton armat transversale structurii de
rezistentS.

2) Executarea unui numbr redus de diafragffi€, solulia fiind completatd cu
sisteme de mase acordate fabricate de firma germand GERB.

3) Executarea a trei megacadre din metal in exteriorul clSdirii gi care vor fi
fixate la fiecare etaj in pafte.

Pe aceste megacadre se vor instala dispozitivele cu masi acordatd
fabricate gi livrate de firma germand GERB.

Din analizele fbcute s-a optat pentru varianta 3, care permite consolidarea
clSdirii fdrd ?ntreruperea activitSlilor curente in Spitalul de Urgen!5 Judetrean. in
plus, fatd de acest motiv, costurile de realizare vor fi mai mici, aga cum s-a
ardtat anterior.

f) Situatia existentd a utilitbtilor - Nu este cazul.

- Necesarul de utilit5li pentru varianta propusd - Nu este cazul.

- Solutii tehnice de asigurare cu utilititi - Nu este cazul.

g) Concluziile evaludrii impactului asupra mediului: Investitia nu are impact
asupra mediului.

A. Durata de realizare gi etapele principale - graficul de realizare al investitiei.
i' 

Prezenta investilie cuprinsd Tn studiul de fezabilitate se va desfdgura pe o

t- perioad5 de 6 luni.

r Costurile estimative ale investitiei - Costurile totale ale investitiei sunt
L de 3552,679 mii lei din care C+M 421,6 mii lei.

I - Analize cost beneficiu - Nu este cazul.
I - Sursele de finanfare ale investiliei sunt constituite din bugetul Judelului

I 
Ialomita, credite, precum gi alte surse legal constituite.

I
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- Estimiri privind forta de muncd ocupatd pentru investisie

1. Numbr de locuri de munc6 create pentru faza de executie 20
muncitori

2. Numdr de locuri de munci create Tn faza de operare: 0.

Principalii indicatori tehnico- economici ai investitiei.

1. Valoarea total5 a investitiei inclusiv TVA este de 3522,679 mii lei
(preturi din data de 16. LL.20L2 cu rapoftul 1 EUR=4,5209 lei) din care C+M
42L,6 mii  lei .

2. Egalonarea investitiei (Inv/C+M)

Anul I -3522,6791 42L,6 mii lei.

3. Durata de realizare - 6 luni

4. Capacititi (in uititi fizice gi valorice) 3 bucdti amoftizoare in valoare de
2788,944 mii lei.

5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate: Nu este cazul.

nvize si acorduri de o

1. Ceftificat de urbanism

2. Acord de mediu

3. Alte avize gi acorduri de principiu - Nu este cazul.

B. Piese desenate

* 1. Plan amplasare Tn zond 1:25.000 - 1:5000

2. Plan de situatie

3. Perspective cadre metalice
I

l_ 4. Detalii fixare cadre metalice

. ANEXE:
t :b Anexa 1

Anexa 2: Aviz Nr. 11/2008 Comisia Tehnicd pentru Reducerea Riscului
Seismic al Construcliilor

b

T



t{
D

3z
tll
d
UI
F

UI
d

Fl

z

]U
d

l{

=
d
Fz
t!
o.
l-l

UJ
1-l
:)

UJ
E
I

t{
J

F(J
UI
l{

o
d
G
D
d
Fz
UJ
A
l-l
J
UT
t{
f
F
UJ
E
I
l-a
l{
l{

f

L

o
(u
ou'o-
(o
(J

-o
J

vl
(t
L
o
q)

,9
(o
(J

(o
o.=
E=
o
o

)(I'

.9
It'
.E
(,
q,
L(o

P
vl

-g
o)
L
c)
(J

:o
(o
(,h

'5

E(u
E
(o
(J
o

P
o
L
6

L
P

qJ
o-
L

,(o
(o
C(u
E

T
o

i
d
o
tu
tt
G
v
t!

\ t ,
l {Fr{€

o.!
SE
F

irJ g

-oLJR
d,3
oa
F1 =
6;
vt:z=
8* ':
HN
=oE
,=6 :=
i lo E
i iJ  c
J6 ( | i

* , (
=F*z
III IIJ
d9
<d
vt=
i-i uJ
t ro
Z7
ru(
Jt!
F! t-
i lH
55
Fn
JJ

H3( )<
oh
za.
HU)

t{
d
o.
J

d
t!
z
UI
(J
N
t{

UJ
o

I

I

L



(o
t

tn
rn
q
cft
$

rn
Gt
m
o
rf

0c
t{
(J
t{
lt
UJ
z
IIJ
o

ut
d

o
gJ

dr
l{
o
u,l
Fq
t!

t{q
UJ
I
t{
I
o
oz
E
UJ
F
UJ
@
o
d
4
:)
d
Fz
gJ
o.
t{

UJ

D

UJ
E(J

l-l

J
f

o
F
l{r
I

O
o
o
ct

o
oo
o

oo
o
c,

o
o
oi
F
t\

(o
tn
N
fn
Ot

o

o

Oq
a

tn
\o

N

Nr.o
c'l
N
O)
FI

N
mro
ct
r.{
N

-

-

o
t\ro
ci
N
ro
(Yl

-

N
\f

O
o
O
ci

O O
o

t

o
o
N
d
rf)

|n
o
N

Cri
\t

---
-
--

oo
o
o

o
m

lo

s
F
\
r

(c

I
V

o
c[,
C'T
a
m

-
--
-

o
oq
o

ro
4t
tt?
6
N(o

LN
N
rft

-
-N

F

o

N
(fl
(\,1
(o
N
r{

o

o
Nn
o
<f
o
N

o
o

-iN
rif

L

.tr

U)
o
a
o
L(o
N

(E
g

:=
t
L

P

-o
U
o
.E
)O
L

U

J

n
rl
LN

=
L

.9
P

(g
u,
L

)(o
.N
e
.gg
o
qJ
X

o
(J

'=
v
o
U

ry
r;

'=
=
3:o
o
L
(J

p(^
o(J
o
(o
o
o.)
CJp

ou
(l)
x(o

P

.9

.9
E
o

(U

N
)o

E
o

'6
o(^
L
O

':
:
.(u
-v(u
U

o
F
hl
G

I
J

Fo
F

(u
L(o

P(o
o
o
X
O
q)

=
E
o
tJ)
L(u
(E
o
L

D
)(o
g
o
L

o-

o
P
(h

OJ
P

'6
o
.9
o
o
o

.9
(u
-oe
o-

t{

o
F
t{c
I
J

F
o
F

t{

I

t{

d
(J

J

d,
ut
z
UJ(,

Fo
F

E
+
I
gJ
d

(J

z
t-l
o

F{

|rl
c!
tn

rn c!
(o

g
E
oz
o()
lu g1

85
=F
FS
F IIT

G&,
FO
9<u+(,
6d
C, IIJ

\

z\
t { \

. .E \

Hg s
l r (J la=

L
z
o
l {

siz
l{

d
o
F
I
UJ
d
l-l
o

I
I


